
HAVALANDIRMA ERİMİŞ METAL
KORUMASI

YANAL
DEFORMASYON

YÜKSEK
GÖRÜNÜRLÜK

Standard Kasklar

A010AA00 ■
A010AA01 ■
A010AA02 ■
A010AA03 ■
A010AA04 ■
A010AA05 ■
A010AA06 ■
A010DA00 ■
A010DA01 ■
A010CA00 ■
A010CA01 ■
A010CA02 ■
A010CA03 ■
A010CA04 ■
A010CA05 ■
A010CA06 ■
A010EA00 ■
A010EA01 ■

Hafif Kasklar

A020AA00 ■
A020AA01 ■
A020AA02 ■
A020AA03 ■
A020CA00 ■
A020CA01 ■
A020BA00 ■
A020BA01 ■
A020BA02 ■
A020BA03 ■
A020DA00 ■
A020DA01 ■

A.B.D.
Sertifikasyonu

Avrupa
SertifikasyonuKASKLAR

(1) İç kısımdaki dikey boşluk dışında EN 397 standardına uygundur
(2) Yer seviyesinde çalışmalarda düşük çene bağlantısı kopma yükü (<25 daN) boğulma riskini azaltır
(3) Bir düşüş sırasında kaskın çıkmasını engelleyen daha yüksek çene bandı dayanımı (>50 daN)

● 56 - 63 cm 425 g

Avustralya
Sertifikasyonu

Rusya
Sertifikasyonu

Kanada
Sertifikasyonu

- - - ● ● ●● ● ● - - -● ● ● ● ● -

- ● ● ● - 415 g53 - 63 cm● - - - - -

56 - 63 cm 445 g

● ● ● ● ● - ● ●

● ● ● ● ● ●● - ● ● ● ●

- 435 g53 - 63 g

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●● ● - ● ● ●

56 - 63 cm 485 g

490 g56 - 63 cm

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●● ● - - - ●

● -

-

● ● ● ● ● ● ●

- ● ● ● ● ●● ● ● ● - -

● ● ● 495 g53 - 63 cm

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

-

ANSI
Z89.1

490 g53 - 63 cm

KAFA
ÇAPI AĞIRLIKEN

397
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Z89.1 

EN
397

EN
397
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EN
397

DÜŞÜK ISI

ANSI
Z89.1

ÇENE KAYIŞI DAYANIMI

EN
12492

ELEKTRİK KORUMASI

ANSI
Z89.1 

EN
50365

EN
397

DARBE KORUMASI

ANSI
Z89.1

EN
397

PENETRASYON KORUMASI

EN
397 (2)

EN
12492 (3)

ANSI Z89.1
Type I Class C

CE
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Type I Class C

ANSI Z89.1
Type I Class E

STRATO -EAC-
ANSI Z89.1

Type I Class E
CE

EN 391 (1)

VERTEX VENT

VERTEX VENT
HI-VIZ

-EAC-
ANSI Z89.1

Type I Class C

CE
EN397

EN 50365

-EAC-

● ●

VERTEX HI-VIZ AS/NZ 1801EAC-
ANSI Z89.1

Type I Class E

CE
EN397

EN 50365
●
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